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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 60-80 mA

Porte seriali
Serial ports CAN bus, RS485, USB

Display
Display

LCD 2 righe da 16 caratteri ciascuna
2 rows LCD with 16 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 160x90x60 mm / 9

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC21

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption max 400 mA

Porte seriali
Serial ports CAN bus, RS485, Ethernet

Display
Display

LCD 2 righe da 16 caratteri ciascuna
2 rows LCD with 16 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 160x96x38 mm / 9

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC22 POWER

TX 485

RX 485

TX CAN

RX CAN
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption max 400 mA

Porte seriali
Serial ports CAN bus, RS485, Ethernet

Display
Display

LCD 2 righe da 16 caratteri ciascuna
2 rows LCD with 16 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 160x96x38 mm / 9

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC23
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption max 500 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports CAN bus, RS485, Ethernet

Display
Display

TFT a colori da 10” 800x600 px
10” colours TFT 800x600 px

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

montaggio ad incasso con scatola SOPT10
wall-mounting with SOPT10 box

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 294x240x45 mm

Grado di protezione
IP rating IP20
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption max 350 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports CAN bus, RS485, Ethernet

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 160x96x38 mm / 9

Grado di protezione
IP rating IP20

MPC10



19

Alimentazione 
Power supply

batteria litio 3Vdc
3Vdc lithium battery

Assorbimento
Energy consumption max 7 mA

Ingressi
Inputs 4

Uscite
Outputs -

Interfaccia RF
RF interface 433,82 MHz

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

scatola 503/504
503/504 box

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 41x53x20 mm

Grado di protezione
IP rating IP20
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 50 mA

Ingressi
Inputs 16 RF

Uscite
Outputs -

Interfaccia RF
RF interface 433,82 MHz

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 70x90x60 mm / 4

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC27

ON

ON

ON

ON

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption max 80 mA

Ingressi
Inputs

4 PNP 24Vdc optoisolati
4 PNP 24Vdc optoisolated

Uscite
Outputs

4 o.c. per led stato
4 o.c. for signaling leds

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

scatola 503/504
503/504 box

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 41x53x27 mm

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC13
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 20-100 mA

Ingressi
Inputs

4 PNP 24Vdc optoisolati
4 PNP 24Vdc optoisolated

Uscite
Outputs

4 o.c. per led stato
4 o.c. for signaling leds

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC15

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 20-200 mA

Ingressi
Inputs

8 PNP 24Vdc optoisolati
8 PNP 24Vdc optoisolated

Uscite
Outputs

8 o.c. per led stato
8 o.c. for signaling leds

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 105x90x60 mm / 6

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC16

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 20-210 mA

Ingressi
Inputs

16 PNP 24Vdc optoisolati
16 PNP 24Vdc optoisolated

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 105x90x60 mm / 6

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC26

1

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 16-130 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs

4 relè NA 230Vac 16A in AC1
4 NO relays 230Vac 16A AC1

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC17

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 16-130 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs

4 relè NA 230Vac 16A in AC1
4 NO relays 230Vac 16A AC1

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC17D

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 16-245 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs

8 relè NA 230Vac 16A in AC1
8 NO relays 230Vac 16A AC1

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 105x90x60 mm / 6

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC18

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 30 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs 4 x 0-10Vdc

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC19

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 30 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs 4 x 0-10Vdc

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC19.1

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 16-130 mA

Ingressi
Inputs

4 PNP 24Vdc optoisolati
4 PNP 24Vdc optoisolated

Uscite
Outputs

2 relè NA/NC 230Vac 16A in AC1
2 NO/NC relays 230Vac 16A AC1

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

IN
2

TKC92.2

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 16-130 mA

Ingressi
Inputs

4 PNP 24Vdc optoisolati
4 PNP 24Vdc optoisolated

Uscite
Outputs

2 relè NA/NC 230Vac 16A in AC1
2 NO/NC relays 230Vac 16A AC1

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC92.3

60

12



32

Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 245 mA

Ingressi
Inputs 4 PNP 24Vdc

Uscite
Outputs

3 relè NA 230Vac 16A in AC1
3 NO 230Vac relays 16A AC1

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 70x90x60 mm / 4

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC205

+2
4V

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 150 mA

Ingressi
Inputs 4 x 0-5Vdc

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 70x90x60 mm / 4

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC28

+2
4V

ON

+5
V

0V In
3

ONON ON ON

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 5 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs 1 x 0-5Vdc

Porte seriali
Serial ports -

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

su scatola 502
502 box

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 80x80x45 mm

Grado di protezione
IP rating IP20
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 30 mA

Ingressi
Inputs 1 x 1-Wire Interface

Uscite
Outputs

1 relè NA/NC 120Vac 3A in AC1
1 NO/NC relay 120Vac 3A AC1

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

a incasso su scatola 503
wall-mounted in 503 box

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 67x44x46 mm

Grado di protezione
IP rating IP20

67

3 4 7

H

L0V0V+2
4V

+2
4V
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 30 mA

Ingressi
Inputs

1 per acquisizione SHT71
1 for SHT71 acquisition

Uscite
Outputs

1 relè NA/NC 120Vac 3A in AC1
1 NO/NC relay 120Vac 3A AC1

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

a incasso su scatola 503
wall-mounted in 503 box

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 67x44x46 mm

Grado di protezione
IP rating IP20

67

3 4 7

H

L0V0V+2
4V

+2
4V
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 16-20 mA

Ingressi
Inputs 1 x 1-Wire Interface

Uscite
Outputs

1 relè NA/NC 120Vac 3A in AC1
1 NO/NC relay 120Vac 3A AC1

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

4 cifre
4 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

a incasso su scatola 503
wall-mounted in 503 box

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 67x44x46 mm

Grado di protezione
IP rating IP20

67

3 4 7

H

L0V0V+2
4V

+2
4V
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 16-20 mA

Ingressi
Inputs

1 per acquisizione SHT71
1 for SHT71 acquisition

Uscite
Outputs

1 relè NA/NC 120Vac 3A in AC1
1 NO/NC relay 120Vac 3A AC1

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

4 cifre
4 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

a incasso su scatola 503
wall-mounted in 503 box

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 67x44x46 mm

Grado di protezione
IP rating IP20

67

3 4 7

H

L0V0V+2
4V

+2
4V
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc  +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 20 mA

Ingressi
Inputs 4 x 1-Wire Interface

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC35

+ - + - + - + -

°C

60

12
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Alimentazione 
Power supply 3.0-5.5Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 5 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs 1-Wire Interface

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

su copriforo serie civili
on blank module

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules Ø 5 mm

Grado di protezione
IP rating IP20

Alimentazione 
Power supply 3.0-5.5Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 5 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs 1-Wire Interface

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

su pozzetti per tubazioni
inside pipe wells

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules Ø 6 mm

Grado di protezione
IP rating IP20
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 50 mA

Ingressi
Inputs

4 per acquisizione PT100/PT1000
4 for PT100/PT1000 acquisition

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 70x90x60 mm / 4

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC36

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 20-23 mA

Ingressi
Inputs

4 per acquisizione TKC40
4 for TKC40 acquisition

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC43

60

12



43

Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 5-12 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs

1 per invio codici IR a TKC43
1 for IR codes transmission to TKC43 

Porte seriali
Serial ports -

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

su copriforo serie civili
on blank module

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 21x38x15 mm

Grado di protezione
IP rating IP20
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 60 mA

Uscite
Outputs

1 per comando SIR1
1 for SIR1 control

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 36x90x60 mm / 2

Grado di protezione
IP rating IP20

60

12

90

36

TKC42
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 80 mA

Ingressi
Inputs 3 x 0-20 mA

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC25

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 150 mA

Ingressi
Inputs

4 PNP 24Vdc optoisolati, 1 per lettura amperometrica, 
1 per lettura voltmetrica
4 PNP 24Vdc optoisolated, 1 for amperometric 
reading, 1 for voltmetric reading

Uscite
Outputs 8 PNP 24Vdc

Porte seriali
Serial ports CAN bus

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 105x90x60 mm / 6

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC60

ON

T

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 240 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs

6 relè NA/NC 230Vac 16A in AC1, 2 relè NA 
230Vac 16A in AC1
6 NO/NC relays 230Vac 16A AC1, 2 NO relays 
230Vac 16A AC1

Porte seriali
Serial ports -

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 105x90x60 mm / 6

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC80

7

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 100 mA

Ingressi
Inputs

4 PNP 24Vdc optoisolati
4 PNP 24Vdc optoisolated

Uscite
Outputs 8 PNP 24Vdc

Porte seriali
Serial ports CAN bus, RS485

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC98

60

12
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Alimentazione 
Power supply 18-60Vdc

Assorbimento
Energy consumption 2-10 mA 

Porte seriali
Serial ports RS485

Misure tensione
Voltage measures 20Vac - 400Vac

Misure corrente
Current measures 10mA - 70A

Misure potenza attiva, reattiva, 
apparente
Active, reactive, apparent
power measures

0 ....16 kW, kVAr, MVA

Misure energia attiva, reattiva, 
apparente
Active, reactive, apparent
energy measures

0,1KWh .... 99.999,9 MWh, MVarh, MVAh

Misure fattore di potenza
Power factor measures 0,00 ind. ....1,00 .... 0,00 cap.

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 70x90x60 mm / 4

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC99

1

T

60

12



50



51
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 120 mA

Ingressi
Inputs

8 audio differenziali
8 differential audio

Uscite
Outputs

1 pre-amplificata STEREO
1 STEREO pre-amplified

Porte seriali
Serial ports CAN bus, RS485

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 70x90x60 mm / 4

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC50

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 30 mA

Ingressi
Inputs

4 audio preamplificati
8 pre-amplified audio

Uscite
Outputs

4 audio differenziali
4 differential audio

Porte seriali
Serial ports -

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

a incasso su scatola 503
wall-mounted in 503 box

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 67x44x54 mm

Grado di protezione
IP rating IP20
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 60-300 mA

Ingressi
Inputs

8 PNP 24Vdc optoisolati
8 PNP 24Vdc optoisolated

Uscite
Outputs 8 PNP 24Vdc

Porte seriali
Serial ports CAN bus, GSM Quad-band

Display
Display

2 cifre
2 digits

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 105x90x60 mm / 6

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC18TKC90

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 100 mA

Ingressi
Inputs

4 PNP 24Vdc optoisolati, 16 digitali virtuali
4 PNP 24Vdc optoisolated, 16 digital virtual

Uscite
Outputs

8 PNP 24Vdc, 16 digitali virtuali
8 PNP 24Vdc ,16 digital virtual

Porte seriali
Serial ports CAN bus, RS485

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 53x90x60 mm / 3

Grado di protezione
IP rating IP20

TKC210

60

12
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 100 mA

Ingressi
Inputs

8 PNP 24Vdc optoisolati, 16 digitali virtuali
8 PNP 24Vdc optoisolated, 16 digital virtual

Uscite
Outputs

8 PNP 24Vdc, 16 digitali virtuali, 2 x 0-10 o +/- 10Vdc
8 PNP 24Vdc ,16 digital virtual, 2 x 0-10 or +/- 10Vdc

Porte seriali
Serial ports CAN bus, RS485

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 70x90x60 mm / 4

Grado di protezione
IP rating IP20

60

12

TKC220
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Alimentazione 
Power supply 24Vdc +/- 10%

Assorbimento
Energy consumption 60 mA

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs

2 relè NA/NC 230Vac 16A in AC1
2 NO/NC relays 230Vac 16A AC1

Porte seriali
Serial ports -

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 36x90x60 mm / 2

Grado di protezione
IP rating IP20

60

12

TKC200
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Alimentazione 
Power supply 115-230Vac

Assorbimento
Energy consumption 60 mA

Uscita
Output 24Vdc 5A

Uscite
Outputs

1 relè NA/NC stato rete, 1 relè NA/NC stato batteria
1 NO/NC network state relay, 1 NO/NC battery 
state relay

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 67x115x130 mm

Grado di protezione
IP rating IP20

1



61

Alimentazione 
Power supply 120-230Vac

Assorbimento
Energy consumption 40 mA

Tensione uscita
Output voltage 24Vdc

Corrente max erogata
Max supplied current 3A

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports -

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 70x90x60 mm / 4

Grado di protezione
IP rating IP20

XCSD70C

60

12
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Alimentazione 
Power supply 13-26Vac

Assorbimento
Energy consumption -

Tensione uscita
Output voltage 12-24Vdc

Corrente max erogata
Max supplied current 1A

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports -

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 18x90x60 mm / 1

Grado di protezione
IP rating IP20

60

12

ASW1
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Alimentazione 
Power supply 24Vac/Vdc

Assorbimento
Energy consumption -

Tensione uscita
Output voltage 5-12-24Vdc

Corrente max erogata
Max supplied current 3A

Ingressi
Inputs -

Uscite
Outputs -

Porte seriali
Serial ports -

Display
Display -

Condizioni di funzionamento
Operation conditions

0..+55 °C / 20..90% U.R. senza condensa
0..+55 °C / 20..90% R.U. without condensation

Montaggio
Mounting

guida DIN - EN 50022
DIN rail - EN 50022

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 50x95x55 mm

Grado di protezione
IP rating IP20

ASW3
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Tensione alimentazione 
Power supply voltage 230Vac +/- 10%

Tensione uscita
Output voltage 230Vac

Potenza max erogata
Max output power 200-300 VA

Dimensioni / Moduli DIN
Dimensions / DIN modules 97x100x93 mm
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